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$总线具有安全性高%实时性好和传输速度快

的优点#本文提出将
EEI

"

D

总线应用于多电飞机配电系统中&首先分析了多电飞机分布式自动配电系统的结

构#以及
EEI

"

D

总线架构和特点&然后提出了针对飞机配电系统的通讯网络#利用动态链接库分别实现
D

语

言和
J-K=ALM

语言环境下的通讯软件编程&接着给出#偏移地址选择方法决定数据来源走向#提出数据空间

转换和格式转换方法提高通讯效率和可靠性&最后经过系统试验表明#该应用技术能够实现飞机配电系统中的

EEI

"

D

总线应用#满足系统通讯要求#提高多电飞机通讯系统的可靠性和通讯速度&
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世纪初$随着
[C&C

*

:#&"

和
W#!

的升空$

多电飞机乃至全电飞机已经成为飞机设计的热点

和发展趋势(

%

)

'多电化趋势使飞机用电量不断攀

升$飞机配电系统的重要性愈发突出(

$

$

#

)

'随着航

空技术*计算机技术和总线技术的高速发展$飞机

配电系统已经由传统的集中配电方式转为现代更

高效的分布式自动配电方式(

P

)

$大大降低了电网重

量$提高了配电系统的自动化程度和可靠性'要实

现飞机分布式自动配电$需要利用通信总线将指令

发送到连接用电设备的远程配电组件或者电气负



载控制组件中$同时将用电设备的状态反馈到驾驶

舱中'相比传统飞机$多电飞机供电网络复杂$通

讯节点和传输信息总量都大大增加$对通信总线的

可靠性*数据传输速度和实时性等特性提出了更高

要求(

!

)

'

传统机载总线如
:\A0DP$N

总线和
%!!#[

总

线的数据传输速率不够高$很难满足现代飞机需

求'飞机作为安全关键类控制系统需要采用更高

速的时间触发和串行传输相结合的工作方式的总

线(

'

)

'目前 典 型 的 串 行 时 间 触 发 总 线 包 括!

:\A0D'!N

总线*

W.6]\-

9

总线*

EED:0

总线和
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%总线'文献(

C

)对这
P

种总线进行了对

比$结果表明
EEI

"

D

是严格的时间触发方式$安

全性高*开发难度适中'文献(

P

)中对现代飞机自

动配电系统中常用的
D:0

*

EEI

"

D

和
:W?Q#

种

总线进行了分析!

D:0

总线带宽低主要用于低成

本和速率要求不高的控制场景&

:W?Q

总线带宽

高但结构复杂成本昂贵&

EEI

"

D

总线采用时分多

址#

E2F6G25272),F*.82

H

.6-;;677

$

E?^:

%访问方

式$具有非常高的确定性和可靠性$数据传输速率

可以达到
! K̂

H

7

#低速%或
$! K̂

H

7

#高速%$数据

传输速度快$成本适中'

目前$

EEI

"

D

总线以速率高*实时性好和可靠

性高的特点受到了航空领域的广泛关注和研究'

国外$

EEI

"

D

总线已经被用于
[C&C

环境控制系

统*

:#&"

座舱压力控制系统和
S),6

9

V6..

公司开

发的模块化航空控制器
^:D

中(

!

)

'国内$

EEI

"

D

总线的研究大多处于理论研究或基本的仿真试验

阶段(

C

)

'

鉴于
EEI

"

D

总线的安全性高*实时性好和传

输速度快的特点$本文提出开展多电飞机配电系统

中的
EEI

"

D

总线应用技术的研究$以提高多电飞

机配电系统各部件之间信息交换的快速性$实现配

电控制的实时性'

=

!

!!"

!

#

协议简介

=>=

!

网络架构

!!

EEI

"

D

是一种基于新型的适用于分布式实时

系统的总线协议$由维也纳理工大学和
EEE6;O

公司共同开发'

一个典型的
EEI

"

D

总线网络架构如图
%

所

示'

EEI

"

D

网络包括两个冗余通道#通道
"

和通

道
%

$或称为通道
:

和通道
[

%$通道上连接了若干

节点$节点之间采用广播的方式进行通信(

&

)

'节点

和双通道共同构成了
EEI

总线'所有节点构成了

一个
EEI

"

D

集群$一个集群最多可以包括
'P

个

节点(

N

)

$可以配置为总线型或星形拓扑结构'

一个典型的节点由主机*通信网络接口#

D0A

%

和控制器组成(

%"

)

'节点的核心是
EEI

控制器$包

括!#

%

%通信网络接口
D0A

!一个双口存储器$用于

与主机交换数据$起临时防火墙的作用&#

$

%消息描

述列表
^L?J

!网络在数据通信之前$用户根据系

统设计要求来制定
^L?J

表$所有节点的
^L?J

表组成了唯一的一个系统设计方案&#

#

%总线保护

器!确保
EEI

控制器的故障不传播到网络&#

P

%协

议控制器状态机!

EEI

"

D

协议控制器的不同状态

在节点运行过程中能进行转换'

图
%

!

EEI

"

D

总线网络架构

W2

3

>%

!

EEI

"

DK*7,68V)+Y-+;O286;8*+6

=>>

!

时间触发方式

EEI

"

D

总线基于时间触发协议是绝对时间同

步$由一个时间主站周期性地向每个节点广播时钟

基准消息$标志着一个消息交互系列开始'节点接

收到后立即初始化内部计时器'计时器按照基准

消息时刻对本节点时间进行设置或调整来实现时

间同步'计时器记录的一个全程时间为一个周期

时间(

%%

)

'

EEI

"

D

采用
E?^:

技术$一个集群有若干

E?^:

周期#

\)*,G

%$每个
\)*,G

通过不同时隙

C##

第
#

期 邢卉丽$等!多电飞机配电系统
EEI

"

D

总线应用技术研究



#

U.)8

%给节点发送信息'因为全局时钟机制$所有

节点通信不存在冲突的情况$并且系统具有很高的

时间确定性'同时
EEI

"

D

总线也是一个容错系

统'

>

!

多电飞机
!!"

!

#

总线通信网络

多电飞机供电系统配电箱图如图
$

所示'电

网包括
P

台主发电机#

J%

$

J$

$

\%

$

\$

%$

$

台辅助发

电机#

J:I4

$

\:I4

%$

%

台应急发电机#

\:E

%和
N

个配电箱等'系统供电电压包括
:D$#" =

$

:D%%!=

$

?D_$C"=

和
?D$&=

'配电箱的作用

是将发电机产生的电能传输并分配到各个用电设

备$其中$

I""%

$

I""$

和
I""N

是
:D$#"=

供电部

分&

I""C

和
I""&

是
?D_$C"=

供电部分&

I""!

和
I""'

是二次电源供电部分&

I""#

和
I""P

是

:D%%!=

和
?D$&=

供电部分'汇流条功率控制

器#

[*7

H

)V6+;),8+).*,28

$

[ID4

%接收配电箱状

态信息#

I""#

$

I""P

$

I""!

$

I""'

$

I""C

$

I""&

%$并

发送控制信号进行电网管理'多电飞机供电系统

功率网络庞大$

[ID4

管理的电气部件数量多$控

制逻辑复杂'

图
$

!

多电飞机供电系统配电箱图
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本文以多电飞机配电系统为对象$提出利用

EEI

"

D

总线实现分布式自动配电系统通信的应用

方案'

EEI

"

D

总线连接
!

个节点$即航电系统仿真

机*

[ID4%

$

[ID4$

$

[ID4#

$

[ID4P

$如图
#

所示'

[DI4%

和
[ID4#

作为总线的
$

个节点$将

实现两台
[ID4

之间的信息交互$实现
[ID4

对

配电系统的管理功能'

[ID4$

和
[ID4P

之间传

输的数据包括!汇流条状态*地面电源状态*接触器

状态*二次电源状态*控制信号等数字量'

[ID4$

和
[ID4P

可以实现其他通信网络和
EEI

"

D

总线

通信网络之间的通信转换和传递功能$例如分配到

每个具体负载的通信网络$如果对传输速率要求不

高可以采用技术更加成熟价格相对便宜的
D:0

总线进行替代'航电系统仿真机通过
EEI

"

D

总

线可以传输飞机电网中的一次电源状态*汇流条状

态*二次电源状态*接触器状态*负载状态等数字量

及模拟量'

图
#

!

双余度
EEI

"

D

总线连接
!

个节点

W2

3

>#

!

?*-.+6G*,G-,8EEI

"

DK*7;),,6;82),)//256

,)G67

通信传输过程中为了保证数据传输的可靠性$

利用
EEI

"

D

总线特性将每一个节点的数据通过

广播方式发送到其他所有节点'

EEI

"

D

时间节点

规划如表
%

所示$依据节点规划表利用配置工具

生成相应的
^L?J

表等配置文件'所有节点的

^L?J

表组成了唯一的一个系统设计方案'

表
=

!

!!"

!

#

总线时间节点规划

!)3?=

!

!!"

!

#3/0*'76,+<6

%

&),,',

@

时间节点 时隙"
F7

发送节点 接收节点 字节数"
[

% $

航电系统仿真机
[ID4% [ID4$ [ID4# [ID4P $""

$ $ [ID4%

航电系统仿真机
[ID4$ [ID4# [ID4P $""

# $ [ID4$

航电系统仿真机
[ID4% [ID4# [ID4P $""

P $ [ID4#

航电系统仿真机
[ID4% [ID4$ [ID4P $""

! $ [ID4P

航电系统仿真机
[ID4% [ID4$ [ID4# $""

A

!

!!"

!

#

总线软件实现

A>=

!

调用动态链接库

!

本系统中实现
EEI

"

D

总线通信的
!

个节点的

软件环境有两类!#

%

%

[ID4

部分是基于
=]V)+Y7

实时操作系统$利用
D

语言环境编程&#

$

%航电系

统仿真机是基于
M2,G)V7

操作系统$利用
J-K

B

=ALM

编程'

调用动态链接库是实现
EEI

"

D

总线通信的

软件编程基础(

%$

)

'

EEI

"

D

通信板卡驱动程序接

口函数按照
:0UAD

标准编写$表现为动态链接库

?JJ

形式$支持多种调用方式$包括
=27*-.D`

`

$

J-K=ALM

以及
J-KV2,G)V7

"

D=A

等'

[ID4

程序中涉及
EEI

"

D

总线的
D

语言开

&##

南
!

京
!

航
!

空
!

航
!

天
!

大
!

学
!

学
!

报 第
!"

卷



发部分$依托于动态链接库提供的头文件*静态库

文件和动态库文件'工程中直接使用提供的头文

件和拷贝的动态链接库文件$节省了开发成本和周

期$便于单独修改以满足不同系统的使用要求'

航电系统仿真机主程序涉及
EEI

"

D

总线的

J-K=ALM

语言开发部分$利用了
J-K=ALM

库目

录下对应的板卡动态链接库文件夹'此文件夹直

接复制到
J-K=ALM

的+

*76+>.2K

,文件夹$编程时

搜索相应的子程序$依照
J-K=ALM

编程原则搭建

EEI

"

D

总线数据传输程序$能够简化编程过程$进

一步突出
J-K=ALM

编程数据流的特点和优势'

A>>

!

编程流程

根据开发环境和编程语言的不同$

EEI

"

D

总

线的软件编程分为两类!

[ID4

部分的
D

语言编

程和航电系统仿真机的
J-K=ALM

语言编程'两

种编程的总体流程类似$如图
P

所示$具体实现流

程存在差异'

图
P

!

EEI

"

D

总线编程总体流程图

W2

3

>P

!

W.)V;O-+8)/EEI

"

DK*7

H

+)

3

+-FF2,

3

ID4

程序利用处理数据环节实现
EEI

"

D

总

线的数据冗余'程序读取数据后$利用动态链接库

函数判断两条总线的通信状态$规定
:

总线的优

先级高于
[

总线$

[

总线作为数据备份$如果两条

总线都通信失败$

[ID4

提示错误信息'

航电系统仿真机程序利用寄存器和缓冲区的

组合来实现数据的收发操作$保证了两种不同速率

部件之间的高效合作'发送数据和接收数据流程

图如图
!

所示$显示与外部数据交换时使用寄存

器$数据内部处理时使用缓冲区'

图
!

!

航电系统仿真机中关于
EEI

"

D

总线编程流程图

W2

3

>!

!

:52),2;77

9

786F 72F*.-82),EEI

"

DK*7

H

+)

B

3

+-FF2,

3

/.)V;O-+8

A>A

!

偏移地址选择

偏移地址决定了
EEI

"

D

总线数据来源和走

向$由系统预先设计决定$是编程时需要注意的重

要因素'

本文提出的
EEI

"

D

总线通信网络连接了
!

个节点$节点之间数据往来复杂$根据系统预先设

计的时间节点规划表可以生成对应的配置文件$配

置文件标明了各个节点传输数据的偏移地址'

如图
'

所示为航电系统仿真机接收数据程序

编程示意图 '接收数据函数的输入端连接的偏移

地址为
]P%WP

$查询配置文件可知接收的数据来自

节点
P[ID4$

'不同的发送节点和接收节点所对

应的偏移地址各不相同$确保了
EEI

"

D

总线传输

过程符合系统设计$节点之间的数据传输正确有

效'

图
'

!

EEI

"

D

总线利用
J-K=ALM

编程接收数据编程示

意图

W2

3

>'

!

EEI

"

DK*7J-K=ALM)/+6;6256GG-8-G-6F),

A>B

!

数据空间转换和格式转换

数据空间转换分为数据空间压缩和数据空间

解压'

数据空间压缩是为了解决多电飞机配电系统

状态量繁多和现实应用中
EEI

"

D

总线传输字节

数有限的矛盾'多电飞机由于大量使用电能代替

传统能源$用电设备增多$控制所需的各类设备状

态相比传统飞机数量大大增加'利用配电系统中

接触器状态*发电机工作状态*负载状态等数字量

只在
"

"

%

之间变化的特点$用
%

位#

K28

%表示
%

个数

N##

第
#
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字量$

&

位组成
%

个字节#

[

9

86

%'例如在数据空间

压缩之前$传递
&

个电网参数需要
&[

的传输空

间$压缩之后只需要
%[

#

&K28

%的数据空间'数据

空间压缩能够节省通信资源$提高传输效率$减少

因为数据量大造成的通信错误$尽可能多地将配电

系统电网信息传递到控制中心$有利于提高配电系

统可靠性'

数据空间解压是为了解决数据空间压缩后带

来的数字量处理难度增加的问题'数据空间压缩

后对
%K28

的
%[

进行逻辑处理需要进行一系列的

运算操作$增加了软件编程的难度$降低了系统运

行效率'

软件编程中的数据格式转换可以解决以下
#

个

问题!#

%

%为了提高效率而进行的数据空间压缩&#

$

%

为了便于分析数据而进行的数据空间解压&#

#

%不同

模块进行数据交互时对数据格式要求的不一致'

如图
C

所示是利用
J-K=ALM

编程的
EEI

"

D

总线发送数据的格式转化程序示意图'程序总体

上由两个顺序结构组成'

图
C

!

EEI

"

D

总线数据空间压缩和格式转换示意图

W2

3

>C

!

EEI

"

DK*7G-8-7

H

-;6;)F

H

+6772),-,G/)+F-8

;),56+72),

!!

第一个顺序结构用来实现对数字量的数据空

间压缩'数字量处理程序主体是两个嵌套的
W)+

循环结构!内部
W)+

循环的作用是将
&

个数字量组

合成
%

个字节&外部
W)+

循环的作用是保证所有数

字量进行了转换'模拟量为无符号单字节整形

#

4&

格式%'数字量处理完后与模拟量结合成一

个完整的数组输出'数组中每一个元素都占
%[

'

第二个顺序结构为了实现不同模块之间的数

据交互$将数组元素转换成为
EEI

"

D

总线规定的

传输格式'编程核心在于利用+整数拼接,函数根

据传输高低位顺序将元素字节拼接成
EEI

"

D

规

定格式后输出到相应数组中'

利用
J-K=ALM

编程
EEI

"

D

总线接收数据的

格式转化程序'程序的作用是将
EEI

"

D

总线接

收到的数据转化成可供系统其他模块分析运算的

数据格式'依次利用+数组索引,函数*+数值至布

尔数组转换,函数*+布尔值至#

"

$

%

%转换,函数$将

经过数据空间压缩的数字量从位#

K28

%重新解压为

字节#

[

9

86

%$便于接下来系统其他模块对数字量进

行数据选取和分析'

B

!

实
!!

验

B>=

!

通信测试

!!

运行飞机配电系统
EEI

"

D

总线通信程序$对

通信过程进行测试'

当飞机电网在地面状态时$电网正常工作$将

[ID4%

和
[ID4#

检测到的电网状态按照通信协

议打包成
EEI

帧$送入
EEI

消息发送队列'待发

送消息如表
$

所示'

表
>

!

."#C

通过
!!"

!

#

发送的消息

!)3?>

!

8600)

@

606,*3

5

."#C+D62!!"

!

#

[ID4%

-

0@

?L$

-

UL0?

[ID4%

-

0@

?L$

-

UL0?

[ID4#

-

0@

?L#

-

UL0?

[ID4#

-

0@

?L#

-

UL0?

" "]-- ' "]"$ " "]-- ' "]"$

% "]-- C "]"" % "]-- C "]""

$ "]&& & "]!" $ "]$& & "]#"

# "]"" N "]&" # "]"" N "]#"

P "]"" %" "]"# P "]$& %" "]""

! "]P- %% "]"" ! "]P" %% "]""

!!

通过将
[ID4

程序中
EEI

接收数组内的消

息与发送信息做对比$可以得出
EEI

能够正确的

发送和接收
[ID4

检测到的电网状态$

EEI

网络

通信正常'实验说明本文搭建的通信网络程序可

以实现
EEI

"

D

总线的正常运行'

B>>

!

系统联试

运行飞机配电系统仿真程序$进行系统联试'

系统联试的过程是!航电系统仿真机发送电网

状态至
[ID4

工控机机箱$

[ID4

将控制信息反

馈给航电系统仿真机$所有真实运算结果在电网图

中显示'如图
&

所示为所有部件正常
P

台主发电

机投入时的电网状态局部图'如图
N

所示为二次

电源左自耦变压器#

J:E4

%故障时的电网状态局

部图'两张图进行对比可以看出$二次电源故障

时$

[ID4

对电网进行了故障重构$电网中故障部

件被切除隔离$相关接触器动作$利用相邻汇流条

实现不中断供电$降低故障对电网运行的影响'其

中$

[ID4

接收的电网信息和发送的控制信息都通

过
EEI

"

D

总线进行传输'

图
&

!

电网正常状态显示图#局部图%

W2

3

>&

!
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图
N

!

二次电源故障电网状态显示图#局部图%

W2

3

>N

!

U6;),G-+

9H

)V6+/-2.*+6

3

+2G78-86G27

H

.-

9

#

H

-+82-.

%

系统联试结果表明本文介绍的
EEI

"

D

总线

应用技术可以实现飞机配电系统中的信号传递$为

电网的故障重构提供通信支持$为分布式自动配电

系统的实现打下基础'

E

!

结束语

本文针对多电飞机分布式自动配电系统$利用

EEI

"

D

实时性好*可靠性高的特点$给出了其在飞

机配电系统中的应用方法'设计了多电飞机

EEI

"

D

总线通信网络$以动态链接库为基础给出

了软件编程流程$研究了偏移地址选择方法*数据

空间转换和格式转换方法'应用
EEI

"

D

总线构

建了多电飞机实时仿真系统'实际测试结果表明

EEI

"

D

总线能满足多电飞机多节点通信的需求$

实现供电系统的分布式自动配电'
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