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摘要!针对卫星三维电缆网数字化设计!制造协同"信息孤岛#问题$提出了卫星三维电缆网设计与制造一体化流

程和方法%通过基于模型的定义&

A(B5-C,65BB5.1+171(+

$

ADE

'三维电缆网协同设计方法$可以快速生成标准

化!精细化的三维电缆网%基于
ADE

三维电缆网设计与工艺联动$开发了电缆网设计!加工!检测和装配联动软

件模块$形成了一套电缆模型工艺信息快速提取方法%通过具体型号应用$验证了该方法在电缆网设计!加工!

检测和总装的有效性和精确性%
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随着数字化制造'

$

(的发展"飞机)汽车等批量

生产的行业逐步采用基于模型的定义!

A(B5-

C,65BB5.1+171(+
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ADE

#的三维设计"并取得了显

著的效果'

#IH

(

"电缆作为卫星重要的组成部分"由于

卫星本身单件)小批量生产的特点以及其相关电子

设备连接的复杂性"经常出现由于设计)工艺原因

导致的设计优化)更改和迭代现象&同时由于电缆

网设计)加工)检测和装配等还未有效集合在一起"

导致设计)工艺过程无法快速响应各方变更"设计

端无法与制造端联动贯通等问题"严重影响了型号

研制进度&后续也更难以满足批量自动化生产的

需求&目前急需改变现有的工作模式"完善相应的

设计规则以及标准"重点开展了电缆网组件的接口

定义规范化和设计资源库标准化)三维电缆网的空

间路径优化)干涉避让技术和电缆网质量特性精细

化建模研究和基于
ADE

的三维电缆网设计与工

艺联动集成等研究"保证电缆网产品的质量和

效率&
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电缆网数字化协同设计核心技术

通过分析目前电缆网研制流程"如图
$

所示"

与以往设计流程和平台'

@

(相比主要优点在于电缆

网模型能快速)准确地建立基于全三维模型驱动'

!

(

的设计和工艺信息"能快速联动传递"同时在以下

核心技术实现了突破%通过电缆三维布线模型和知

识规则库标准化"建立了完备)准确和标准的电缆

三维模型做铺垫&通过空间路径优化技术)空间干

涉避让和电缆网质量特性信息"快速完成了带准确

质心的电缆三维模型设计&通过基于
ADE

三维

电缆网协同设计方法和基于
ADE

的三维电缆网

设计与工艺联动"实现了设计端到设计端)设计端

到工艺端的快速协同联动&最终提高了电缆网设

计)加工)检测和总装效率"提升了卫星电缆网精细

化设计水平&

A

!

三维电缆网数字化协同基础研究

AB@

!

电缆三维布线标准化模型和规则知识库建立

!!

针对电缆网组件研制具体特点"在设计)加工)

检验和总装等业务流程分析和整理的基础上"要实

现三维电缆网快速和精细化设计"需从设计源头规

范机械和电器信息)建立涉及电缆网设计)加工)检

验和总装等具体环节的数字化标准)规则库以及设

计资源库&

图
$
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三维电缆网设计与制造一体化流程
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电缆网三维设计输入机械和电气信息规

范化

电缆网三维设计输入主要包括接口数据单

!

Y+75*.,:5B,7,6N557

"

YE>

#和单机设备简化模

型'

J

(

&针对
YE>

电气信息"需形成
YE>

系统填报)

签署)入库要求及操作指南"并将设计规范)规则等

知识库内容固化"形成
YE>

数据校验工具"保证

YE>

电器信息与填写规则的一致性&

针对
YE>

机械信息"通过一套工具对签署的

YE>

机械信息与单机设备简化模型进行一致性检

查"首先对设备识别检查%包括单机模型的基本信

息)安装信息)轮廓信息)主体轮廓)耳片及筋)质量

信息和电连接器信息等的识别检查&其次检查表

单数据的完备性"将单机模型与表单数据进行对比

检查"导出对比差异报表"保证
YE>

机械电器信息

与填写规则的一致性&

#=$=#
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电缆网设计资源库建设和使用

电缆网三维设计资源库的建立可以为后续总

装"制造有效信息的提取和使用提供支撑"电缆网

三维设计资源库具体包括电缆的接插件)尾罩)导

线信息以及电缆制造和总装时的辅料信息&在设

计资源库完善以后"单机提交轻量化时"将接点数

据源导出的插头信息和模型中的插头信息进行匹

配"自动完成相应电缆插头的装配"实现单机入库

时电缆网资源的自动替换和使用&完成后为后端
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孟宪超"等%卫星三维电缆网设计与制造一体化集成研究与应用



电缆网整星质质量特性的精细化评估提供数据支

撑&

ABA

!

空间路径优化技术

航天器电缆网设计是一个庞大)复杂的设计过

程"由于它的复杂性)多约束性等问题"很难依靠人

工计算的优化方法解决电缆网设计优化问题&本

文采用基于
G*(

*

F((-X17

的二次开发技术"电缆路

径以样条曲线作为基础"通过识别模型中电子设备

的端口坐标系)电缆卡箍的控制定位点"并将识别

的信息收集到统一的参考骨架模型中"识别并设置

布线环境中舱板轮廓"识别出自动连线的干扰因

素&根据卫星电缆卡箍布局的特性!间距信息#"系

统自动解析各卡箍之间的路径"根据详细描述起

点*终点端口信息及线规信息的接点表"通过递归

算法"解析出最短设计路径"并自动生成电缆&该

技术实现了一个布线单元
%"]

卡箍支架自动连

接"大大节约时间"减少或避免了人工连接造成的

一系列问题&

AB7

!

空间干涉避让技术

电缆空间干涉避让主要研究电缆走线自动隔

离技术)接插件可插拔间隙检查和电缆孔位通量余

量检查三部分&针对电缆走线自动隔离技术"程序

自动以舱板为边界避开"在有限区域内按设定的距

离进行自动连接)端口的自动识别&

针对接插件可插拔间隙检查"根据理论和实际

测量值"形成尾端接插件出线距离的矩阵知识库"

通过电缆尾端接插件出线距离与其他单机)舱板等

其他刚体间隙计算"在干涉检查工具软件中给出提

示信息&

针对电缆孔位通量余量检查"在电缆卡箍的模

型属性中标记卡箍的最大电缆通量信息"当生成的

电缆经过卡箍或电缆孔时"分别计算出每束电缆的

直径信息"判断该卡箍经过的电缆网束直径是否超

差"有效避免过于粗壮的路径穿不过穿舱孔的情

况"同时也可对线束再分配"为合理布线提供决策

参考"来指导后端的线缆装配工艺预先规划与安装

仿真&
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电缆网质量特性精细化建模技术

电缆网质量特性对于整星的质量特性评估和

总装配重具有重要的影响'

K

(

"电缆网质量特性精确

提取的关键在于设计和后端工艺设计中使用的电

缆设计资源库是否标准&

电缆网质量特性主要取决于以下几点%!

$

#电

缆导线质量特性及电缆长度"!

#

#电连接器质量特性

及连接器数量"!

H

#其他辅料质量特性&针对以上
H

点"电缆网质量特性提取的技术方案如下%!

$

#从源

头梳理"建立完善航天型号产品电缆常用导线的信

息数据表"主要包含导线单位长度质量)导线直径和

弯曲半径等信息!

#

#完善电连接器模型库"明确每一

类连接器质量特性&!

H

#根据型号使用的辅料采用

适当系数"将其他辅料的质量特性赋到电缆网中&

通过电缆网数字化标准模型)标准元器件库和

数据库信息继承的方式"以电缆网三维模型为设计

载体"自动生成电缆分支图"利用导线信息表中的

单位长度质量计算出较为真实的电缆零件质量"将

求出单位质量赋值到电缆线规中"得到带有真实质

量的三维电缆网线束模型"自动装配使用设计资源

库中的电连接器三维模型"形成具备真实质量特性

的电缆网网组件模型&

7

!

基于
4D3

三维电缆网设计协同

技术

!!

航天产品的设计过程不是单向一次性完成的"

而是存在设计过程反复修改"各专业之间反复迭代

的过程&这就要求在总体构型布局及相关环境的

技术状态发生变化时"三维电缆网能够快速响应&

本文根据
G*(

*

L

参数化建模的特点"基于

G*(

*

L

的二次开发"将卫星骨架'

%

(体系的建模思

路)流程及骨架模型中各层级)各专业包含的信息

固化到程序中"实现了其他各专业接口骨架的快速

派生&具体将卫星总体构架分为整星)舱段和舱板

H

个层级"如图
#

所示"根据
G*(

*

L

的复制几何特

征所具有的关联性"使用
G*(

*

L

独有的骨架体系

传递构型几何信息和参数信息&

图
#

!

卫星骨架层次示意图
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当总体设计输入发生变更时"电缆网设计架构

能实现快速变更响应"电缆网络设计关联驱动示意

图如图
H

所示&

图
H

!

电缆网设计关联驱动示意图

\1

2

=H

!

ZN,+

2

5(.6X5-57(+M(B5-6

C

!

基于
4D3

三维电缆网工艺协同

技术

!!

在电缆网开展三维设计时"设计师需要在电缆

网模型上或者电缆网的属性信息里定义电缆编号)

电连接器类型)导线规格和导线数量等信息"这些

信息是后续在生产)测试和检验设备等工艺数据

!工艺端下线表)材料消耗明细表和电缆检验导通

表)电缆捆扎工艺#的主要输入"本文将以上设计端

的信息直接压缩到模型和数据库中"电子分发至下

游电缆厂"下游生产厂通过基于联网的产品生命周

期管理!

G*(B):7-1.5:

8

:-5M,+,

2

5M5+7

"

Ĝ A

#系

统"获取三维电缆网模型和配套接线关系信息"通

过模型与数据的信息集成)设计资源库的统一标

准"并快速导入计算机辅助工艺设计过程!

Z(M

I

?

)75*,1B5B

?

*(:566

?

-,++1+

2

"

Z9GG

#系统'

&

(中"快

速提取工艺所需要的信息"生成对应的符合要求的

报表"为后续的工艺设计提供设计依据&电缆网设

计)工艺协同流程架构图如图
@

所示&

图
@

!

电缆网设计)工艺协同流程架构图

\1

2

=@
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工艺数据表格的联动

下线表)请购表)领料表和工时统计表是工艺

人员根据设计提供的模型和技术要求出具的一种

表格"电缆制造人员依据该表格选用电连接器)领

用导线规格)截取导线参考长度和根数"并在相应

的制造工艺指导下制造电缆"后续该数据可直接导

入自动化导线成束系统"完成自动下线)标签粘贴

和捆扎&检验人员将该表格导入电缆导通)绝缘和

耐压检测仪器"根据实际的导通情况和导通表格做

核对"并给出是否通过的提示&调度管理系统根据

工艺工时表给出工时定额数据"对人员状态)生产

进度进行动态跟踪和监控&极大方便了后端工艺

人员&

CBA

!

电缆捆扎工艺的联动

电缆线束捆扎随着整星功率的逐步增大"电缆

电磁兼容性等部分内容越来越重要"针对电缆捆扎

工艺主要设计两个部分的内容"!

$

#电缆制造时的

单束导线捆扎"!

#

#电缆在总装环节的捆扎&针对

线束的捆扎规则固化到软件中"在电缆制造时进行

捆扎"也作为后续下线机自动捆扎的规则&针对多

束线束捆扎按照设计端的信号类型!如功率电缆)

普通信号电缆和通信电缆#在三维模型上进行区

分)识别和防护"总装时根据颜色标识区分捆扎"避

免产生电磁干扰)供电插头误插拔等操作&

CB7

!

电缆禁用限用工艺联动

卫星电缆网中最主要产品禁!限#用工艺为%每

个焊杯内导线芯线的数量应限制在能与焊杯内壁

整个高度都相接触为宜"不宜超过
H

根"导线芯线

总线径与焊杯内径之比一般为
"=J_"=&

&若不满

足将使得焊接部位易产生焊接缺陷"影响卫星的可

靠性&这里在电缆网设计输入的电缆接点表中增

加校验规则"通过获取接点表中两个端口的电连接

器规格"匹配电连接器限用规格表中的导线限用信

息规格"若不满足给予信息提示&这就使得电缆工

艺的检查工作前移"避免后续设计的返工"影响型

号质量和进度&

E

!

三维电缆网设计与工艺一体化设

计工程应用

!!

选取某卫星型号按照如下实施流程完成了设

计和验证工作&设计人员首先搭接协同设计所必

须的软件和硬件平台%包括电缆工艺知识库和规则

的梳理"

YE>

系统填报规则梳理"并反馈给软件设

计单位"作为软件的设计输入&电缆设计人员和工

艺人员完成电缆三维数字化设计和反馈"完善电缆

设计资源库"并开展空间路径优化)空间干涉避让)

电缆网质量特性精细化建模技术研究"明确软件需

求"软件开发人员完成软件开发"并完成电缆下线

表)领料表)导通表)工时定额表以及设计与禁用和

KK

增刊
#

! !!!!!!!!

孟宪超"等%卫星三维电缆网设计与制造一体化集成研究与应用



限用工艺的联动规则检查软件的固化&电缆制造

单位*部门工艺人员拿到经禁用限用工艺检修后的

产品模型和文件后"提取模型中的工时定额给技术

调度管理部门安排制造)制造和总装计划"制造人

员和检验人员对产品制造和检测"电缆总装制造单

位*部门使用三维模型直接编制装配工艺指导书"

并将相应的工艺模型信息反映至模型中"指导后端

总装&

EB@

!

电缆网质量精细化的验证情况

对电缆网质量进行了验证"选取全部
$@#

束电

缆实际质量和设计质量进行了比较"

$@#

束电缆总

设计质量为
&K=KX

2

"真实质量为
$""=#X

2

"误差

在
#=!]

"电缆网实际质量和设计质量曲线吻合度

较好&质量误差大于
#"]

仅占
#=%]

!

@

束*
$@#

束#"这些都是极轻的电缆"由于在拟合时采用了统

一的系数导致&表明电缆插头和辅料对于电缆网

质量预估的精度针对小质量电缆有较大程度的影

响"电缆越复杂)总质量越大"误差反而越小&究其

原因在于电缆插头和辅料建模的精度不高"且电缆

插头在制作时由于涉及焊接和压接的不同"针对部

分焊接产品如微距型接插件需灌胶密封"而建模时

对其灌封胶精度未充分引入导致&电缆质量统计

分析如图
!

所示&

图
!

!

电缆质量统计分析

\1

2

=!

!

L671M,71(+(.5**(*(.:,C-5W51

2

N7

EBA

!

设计和工艺端效率提升验证情况

采用三维电缆网设计与工艺一体化设计方法

后"针对设计端"人力资源利用更加高效"具体表现

在传统模式下
$

颗卫星至少设
$

人专岗进行电缆

设计"数字化模式下
$

人可以完成
@

,

!

颗卫星的

电缆设计"单颗卫星的纯电缆设计从原
@&

人*天下

降至
H@

人*天"效率提升超过
H"]

&采用三维电

缆网设计与工艺一体化设计方法后"针对工艺端"

单根电缆
$%"M1+

下降至
HHM1+

"效率提高超过

%$]

&效率对比图如图
J

所示&

F

!

结束语

本文实现了三维电缆网数字化设计和制造协

同"改变现有电缆网设计)工艺研制模式"加快了航

天型号电缆产品的研制进度&实现了设计数据向

图
J

!

设计端和工艺端效率提升对比图

\1

2

=J

!

YM

?

*(45M5+75..1:15+:

8

(.B561

2

+,+B

?

*(:5661+

2

工艺数据的快速转化"工艺数据信息快速提取和自

动生成"为后续全自动化电缆制造提供了数据驱

动&提高了电缆后端制造)加工)检验和总装的

效率&
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